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رئوس مطالب

آنتروپي منابع نوري  
كانال تك كاربرة پوآسون  

كانال دسترسي چندگانة پوآسون  
چندخروجي پوآسون - كانال چند ورودي

  كانال موازي و تخصيص بهينة توان



منابع نوري

  :منبع نوري

معين،           پوآسون، ليزر  :         همدوس

نمايي،         هندسي، لامپ :          ناهمدوس
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آنتروپي منابع نوري
منبع نوري با متوسط تعداد فوتون  

منبع ناهمدوس    : بيشترين آنتروپي

:  منبع پوآسون
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كانال پوآسون تك كاربره

:  فرايند پيوسته شدت نور
:  نويز پس زمينه

:  فرايند شمارش فوتون
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ظرفيت كانال پوآسون

محدوديت كانال  

ظرفيت كانال  
:  1978در  Kabanovتوسط 
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ظرفيت كانال پوآسون
:سيگنال ورودي ظرفيت

سيگنال تلگراف تصادفي    

Wyner  نشان داد 1988در  :

:  بيشترين ظرفيت
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كانال دسترسي چندگانة پوآسون
:  بلوك دياگرام

،...،    ، ،     مجموع فرايند پوآسون مستقل با نرخهاي 
:  معادل يك فرايند پوآسون با نرخ        

:  مدل رياضي كانال
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ناحية ظرفيت
Lapidoth  نشان داد 1998در   :

توزيع باينري  = توزيع ظرفيت 
درمقايسه با كانال گوسي  

براي           و  
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ناحية ظرفيت كانال دو كاربره
ناحية ظرفيت  

درون مربع 

نقطة ماكسيمم نرخ 

تحدب ناحية  
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چند خروجي پوآسون-كانال چند ورودي
يك كانال با     ورودي و     خروجي

:  بهرة مسير از ورودي  ام به خروجي   ام
:  ورودي   ام
:  خروجي   ام

:  نويز گيرندة    ام

:  نرخ فرايند شمارش         
:  بيشترين نرخ خروجي بدون نويز
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MIMOكرانهاي ظرفيت كانال 

Haas  نشان داد 2002در سال  :
:  كران بالا

:  كران پايين
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كانال پوآسون موازي
دو كانال پوآسون مستقل به صورت موازي  

:  ظرفيت
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تخصيص بهينة توان
:  قيد توان متوسط

:  ظرفيت كانال موازي
:  بهينه سازي ضرايب لاگرانژ

مقادير بهينة  
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